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CESKY (origiqélni,névod k obsluze)

VAROVANI: Zafizeni mohou pouzivat déti od 8 let a osoby s
omezenymi fyzickymi, smyslovymi Ci duSevnimi schopnostmi nebo s
nedostateCnymi zkuSenostmi a znalostmi, jestlize jsou pod
dohledem nebo pokud byly ohledneé bezpecneho pouzivani vyrobku
pouceny a rozumj souvisejicim rizikim. Nedovolte détem, aby si se
zafizenim hraly. Cisténi a uZivatelskou udrzbu nesmaji provadet déti
bez dozoru.

Legenda vSeobecného vyobrazeni

1-1. Cerveny indikator 2-2. Tlacitko CHECK (kontrola) 5-1. Blokovaci tlacitko

1-2. TlaCitko 3-1. Kontrolka akumulatoru 6-1. Regula¢ni knoflik

1-3. Akumulator 3-2. TlaCitko CHECK (kontrola) 7-1. Dlouha hubice

2-1. Kontrolky 4-1. Spinac 7-2. Trojuhelnikova znacka

TECHNICKE UDAJE

Model AG-3750
. Vyrovnavaci znacky 13,4 m*/min
Vykony
Air volume (max.) 54,0 m/s
(bez dlouhé hubice) 585 mm
Celkova délka
(s dlouhou hubici) 830, 880, 930 mm

AP-1815 / AP-1820 / AP-183 / AP-1840 / AP-1850 / BL1830 /

Akumuléator BL1830B / BL1840/BL1840B /BL1850/
BL1815N / BL1820 / BL1820B BL18508 / BL1860B

Hmotnost netto 3,5kg 4,1 kg
Jmenovité napéti 36 VDC

* Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické Gdaje podléhaji zménam bez upozornéni.
* Technické udaje a blok akumulatoru se mohou v rtiznych zemich lisit.
* Hmotnost s blokem akumulatoru dle EPTA — Procedure 01/2003

ENDO12-4 :@f Cd - Jenprostaty EU
Symboly Li-ion Elektrickd zafizeni ani akumulatory
NiZe jsou uvedeny symboly, se kterymi se mizZete pfi nelikvidujte soucasné s domovnim
pouziti nastroje setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s odpadem! o ]
nim zac":nete pracovat, pochopili jejich vyznam. Vzhledem k  dodrzovani = evropskych
Budte obzvlasté opatrni a davejte pozor. smérnic o odpadnich elektrickych a
elektronickych zafizenich a smérnice o
- Prettéte si navod k obsluze. bateriich, akumulatorech a odpadnich
@ bateriich a akumulatorech s jejich
(\@n - Nepfiblizujte ruce k rotujicim dilam. implementaci v souladu s narodnimi
X zdkony musi byt elektricka zafizeni,
f} - Nebezpe&i - pozor na odmréténé baterie a bloky akumulatord po
predméty. skonceni Zivotnosti oddélené
i - Nepracujte v blizkosti okolostojicich shromazdeny a predany do ekologicky
|~'R osob. kompatibilniho recykla¢niho zafizeni.
- Pouzivejte ochranu zraku a sluchu. . . ENE018-1
Urcéeni nastroje
Nastroj je uren k ofukovani hu.
@ + Zafizeni nevystavujte vihkosti. astroj Jé urcen K otukovant prachu
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ENG108-1 2.9.2014
Hluénost

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy

EN50636: W W
Hladina akustického tlaku (La): 79,1 dB (A) %‘/
Nejistota (K): 1,8 dB (A)

Hladina akustického vykonu (Lwa): 93,5 dB (A) Yasushi Fukaya
Nejistota (K): 2,3 dB (A) Reditel
Noste ochranu sluchu Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
ENG900-1
Vibrace ENB116-6

Celkova hodnota vibraci (vektorovy ucé i x , v s
rond podto oy Ensosag o seucet o9 BEZPECNOSTNI UPOZORNENI K
DMYCHADLU

Pracovni rezim: provoz bez zatéze

Emise vibraci (an): 2,5 m/s* nebo méné Instrukcev. L
Nejistota (K): 1,5 m/s? 1. Pedlivé si prectéte pokyny. Obeznamte se s
ENG901-1 ovladacimi  prvky a spravnym pouzivanim
Deklarovana hodnota emisi vibraci byla zmé&fena zafizeni.
v souladu se standardni testovaci metodou a 2. Nikdy nedovolte, aby zafizeni pouzivaly déti,
muze byt vyuzita ke srovnavani naradi mezi sebou. osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi Ci
Deklarovanou hodnotu emisi vibraci Ize rovnéz vyuzit duSevnimi schopnostmi nebo s nedostateCnymi
k pfedbéznému posouzeni vystaveni jejich vlivu. zkuSenostmi a znalostmi, ani osoby
neobeznamené s témito pokyny. Vék obsluhy
/\VAROVANi: miiZze byt omezen mistnimi predpisy.
. Emise vibraci bé&hem skuteCného pouzivani 3. Se zafizenim nikdy nepracuijte v blizkosti osob,
elektrického nafadi se mohou od deklarované zvlasté pak déti a domacich zvifat.
hodnoty emisi vibraci liSit v zavislosti na zpUsobu 4. Za nehody a vystaveni nebezpeci jinych osob &i
pouziti naradi. jejich majetku odpovida obsluha nebo uZivatel.
Na zakladé odhadu vystaveni ucinkim vibraci v Priprava
aktualnich podminkach zajistéte bezpelnostni 5. PF praci noste vzdy pevnou obuv a dlouhé
opatfeni k ochrané obsluhy (vezméte v uvahu kalhoty.
v8echny &asti pracovniho cyklu, mezi néz patfi 6. Nepouzivejte volny odé&v a nenoste Sperky, jez
kromé doby pracovniho nasazeni i doba, kdy je mohou byt vtazeny do saciho otvoru. Saci otvor
naradi vypnuto nebo pracuje ve volnobéhu). nepfiblizujte k dlouhym viastm.
7.  Pracujte s ochrannymi brylemi.
; ENH021-8 8. K zamezeni podrazdéni zvifenym prachem
Pouze pro zemeé Evropy doporuéujeme pouzivat respirator.
Prohlaseni ES o shodé 9. Nikdy nepracuijte se zafizenim s vadnymi kryty &i
Spoleénost Makita prohlasuje, ze nasleduijici zafizeni: Stity, chybéjicimi bezpecnostnimi zafizenimi ani s
Popis zafizeni: poskozenym akumulatorem.
Akumulatorové dmychadlo 10. Pouzivejte osobni ochranné pomuicky. Vzdy
C. Modelu/typ: AG-3750 pouzivejte ochranu zraku. Ochranné pracovni
Technické Udaje: viz tabulka , TECHNICKE UDAJE". pomucky (respirator, neklouzava pracovni obuv,
A vyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim: ochranna pfilba Ci ochrana sluchu) omezi v
2000/14/ES, 2006/42/ES pfislusnych podminkach moznost zranéni.
Zafizeni bylo vyrobeno v souladu s nasledujici normou ~ Provoz
&i normativnimi dokumenty: 11. Vzdy se ujistéte, zda je zafizeni vypnuto a zda
EN15503 byl vyjmut akumulator:
Technicka dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici - kdykoli se od néj vzdalite,
na adrese: - pred uvolfiovanim zablokovani;
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie - pred kontrolou, Cisténim Ci provadénim praci
na zarizeni,
Postup posuzovani shody vyzadovany smémici * po kontaktu s cizorodym predmétem a pri
2000/14/ES byl v souladu s pfilohou V. zjistovani pfipadného poskozeni,
Naméfena hladina akustického vykonu: 93,5 dB (A) - Jestlize zaCne zafizeni neobvykle vibrovat —
Zarugena hladina akustického vykonu: 96 dB (A) pfi nasledne kontrole.

12. Pracujte pouze za denniho svétla nebo pfi
dobrém umélém osvétleni.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Vzdy zaujméte postoj bez ztraty rovnovahy a

nepfecenujte vlastni schopnosti.

Pfi praci ve svahu vzdy davejte pozor, kam

Slapete.

Kracejte — nikdy nebéhejte.

Nedotykejte se pohyblivych nebezpecnych Casti

pred vypnutim zafizeni, vyjmutim akumulatoru a

uplnym zastavenim nebezpecnych pohyblivych

Casti.

Pfi pouziti dmychadla nikdy nemifte hubici na

Zadnou osobu v blizkosti.

Varovani — pfi pouzivani na vlhkych plochach

muaze dojit k drazu elektrickym proudem.

Nevystavujte zafizeni desti. Skladujte jej ve

vnitfnich prostorach. Se zafizenim nepracuijte za

nepfiznivého pocasi, zvlasté existuje-li nebezpedi
boufek.

Nikdy neblokujte saci otvor a vystup dmychadla.

Pfi praci v praSném prostfedi neblokujte saci
otvor ani vystup dmychadla.
Nepouzivejte dmychadlo se zUzenou hubici
mens$i nez je original, napfiklad novou hubici
ziskanou pfipojenim pfidavné hadice se
zmen3Senym primérem nebo menSi hadice
k hornimu konci hubice.

Dmychadlo nepouzivejte k nafukovani micu,
gumovych ¢€lund a podobnych predméta.
ZvySené otacky motoru mohou  zpUsobit
nebezpetné posSkozeni ventilatoru a nasledné
vazné zranéni. Prehfaty motor a fidici obvod

mohou vyvolat pozar.

S dmychadlem nepracujte v blizkosti otevienych

oken apod.

S dmychadlem doporuujeme pracovat pouze

v rozumné dobé a nikoli brzy zrana nebo pozdé

vecer, abyste nerusili ostatni.

V ramci omezeni Skodlivosti vibraci a poskozeni

sluchu hlukem pracujte pokud mozno v nizSich

otackach a omezte dobu prace.

Pfed pouzitim dmychadla doporucujeme material

prokypfit hrabémi a kostaty.

V prasnych podminkach doporuujeme plochy

mirné navlhéit nebo pouzit na trhu dostupny

vodni rozprasSovac.

Doporu€ujeme pouzit dlouhou hubici,

vzduchovy proud pUsobil blizko u zemé.

Na déti je tfeba dohlédnout, aby si s dmychadlem

nehraly.

Do saciho otvoru €i vystupu dmychadla nestrkejte

prsty ani zadné predméty.

Zamezte nechténému spusténi. Pfed pfipojenim

ke zdroji energie, pfi zvedani i pfenaseni naradi

a pfed nasazenim akumulatoru se ujistéte, zda je

prepinac vypnuty. PfenaSeni zafizeni s prstem na

prepinaci nebo pfipojovani zafizeni se zapnutym
prepinaem muze zpusobit Uraz.

Pfi praci ve vySkach zajistéte, aby se pod vami

nevyskytovaly zadné osoby.

aby
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Udrzba a skladovani

30.

31.
32.

33.

VSechny matice,
dotazené — zajistite
provozuschopnost zafizeni.

Opotiebené a poSkozené dily vymérite.
Pouzivejte pouze originalni nahradni
prisluSenstvi.

Zafizeni skladujte pouze na suchém misteé.

Srouby a vruty udrzujte
tak bezpecnou

dily a

Provozovani a péce o akumulatorovy nastroj

34.

35.

36.

37.

Nabijeni provadéjte pouze pomoci nabijecky
uréené vyrobcem. NabijeCka vhodna pro jeden
typ akumulatoru mize pfi pouziti s jinym blokem
akumulatoru vyvolat nebezpeci pozaru.

V zafizeni pouzivejte pouze vyslovné uréené
bloky akumulator. Pouziti jinych  blokud
akumulatord muUze predstavovat nebezpeci
zranéni €i vzniku pozaru.

Neni-li blok akumulatoru pouzivan, uloZte jej na
misto bez kovovych predmétd, jimiz jsou
napfiklad kancelafské sponky, mince, klice,
hfebiky, Srouby Ci jiné drobné kovové predméty,
jez by mohly spojit kontakty. Zkratovani kontakt
akumulatoru muze zpUsobit popaleniny ¢i pozar.
Pfi nespravném zachazeni mlze z akumulatoru
uniknout kapalina — zamezte kontaktu s touto latkou.
Dojde-li k nechténému kontaktu, omyjte zasazené
misto vodou. PFi zasazeni o€i omyjte misto vodou a
vyhledejte Iékafskou pomoc. Kapalina z akumulatoru
mUzZe zpusobit podrazdéni i poleptani.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

/A\VAROVAN:I:

NEDOVOLTE,

aby pohodinost nebo pocit znalosti

vyrobku (ziskany na zakladé opakovaného pouzivani)
vedly k zanedbani dodrzovani bezpeénostnich pravidel
platnych pro tento vyrobek. NESPRAVNE POUZIVANI
nebo nedodrzeni bezpeénostnich pravidel uvedenych v
tomto navodu k obsluze miiZze zplisobit vazné zranéni.

ENCO011-2

DULEZITE BEZPECNOSTNI
POKYNY

AKUMULATOR

1.

Pfed pouzitim akumulatoru si pre¢téte vSechny
pokyny a varovné symboly na (1) nabijecce, (2)
baterii a (3) vyrobku vyuzivajicim baterii.
Akumulator nedemontujte.

Pokud se priliS zkrati provozni doba
akumulatoru, preruste okamzité provoz. V
opaéném priipadé existuje riziko prehfivani,
popaleni nebo dokonce vybuchu.

Budou-li vase oc¢i zasazeny elektrolytem,
vyplachnéte je ¢Cistou vodou a okamzité
vyhledejte lékarskou pomoc. Mlze dojit ke
ztraté zraku.



5.  Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Akumulator neskladujte v nadobé s jinymi

kovovymi predméty, jako jsou hiebiky,

mince, apod.

(3) Akumulator nevystavujte vodé ani desti.

Zkrat akumulatoru muiize zpusobit velky pritok

proudu, piehrati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

Neskladujte nastroj a akumulator na mistech,

kde miize teplota pirekrocéit 50 ° C (122 ° F).

7. Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné

poskozen nebo UpIné opotieben. Akumulator

muze v ohni vybuchnout.

Davejte pozor, abyste baterii neupustili ani s

ni nenarazeli.

Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

Obsazené lithium-iontové akumulatory

podléhaji pozadavkiim legislativy o

nebezpeéném zbozi.

Pfi komeréni pfepravé, napf. tfetimi stranami

nebo prepravci, musi byt dodrzeny specialni

pozadavky tykajici se baleni a oznaceni.

PFi pfipravé vyrobku k expedici je vyzadovana

konzultace s odbornikem na nebezpecné

materialy. Dodrzujte také narodni predpisy, jez

mohou obsahovat podrobnégjsi informace.

Odkryté kontakty pfelepte nebo zakryjte a

akumulator zabalte tak, aby se v obalu nemohl

pohybovat.

Pii likvidaci akumulatoru postupujte podle

mistnich predpisu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

/\ UPOZORNENI: Pouzivejte
akumulatory Makita/Dolmar.
Pouziti neoriginalnich akumulatord Makita/Dolmar nebo
pozménénych akumulatord muaze zpusobit explozi
akumulatoru s naslednym poZarem, zranénim ¢&i Skodami
na majetku. Dojde rovnéz ke ztraté platnosti zaruky
Makita/Dolmar na nafadi a nabije¢ku Makita/Dolmar.

1.

pouze originalni

Tipy k zajisténi maximalni zivotnosti
akumulatoru

1.  Akumulator nabijte pred tim, nez dojde k
uplnému vybiti baterie.

Pokud si povSimnete snizeného vykonu
nastroje, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

Nikdy nenabijejte upIné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zivotnost akumulatoru.

3. Akumulator nabijejte pfi pokojové teploté v
rozmeziod 10 * Cdo40 ° C (50 ° F-104 ° F).
Pifed nabijenim nechejte horky akumulator
zchladnout.

Nebudete-li naradi delSi dobu pouzivat (déle
nez Sest mésicl), dobijte blok akumulatoru.
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POPIS FUNKCE

/\POZOR:
Pfed nastavovanim nastroje nebo kontrolou jeho
funkce se vzdy pfesvédcte, zda je nastroj vypnuty
a je odpojen jeho akumulator.

Instalace a demontaz akumulatoru
Fig.1

/\POZOR:
Pfed nasazenim ¢i sejmutim bloku akumulatoru
naradi vzdy vypnéte.
Pfi nasazovani ¢i snimani bloku akumulatoru
pevné drzte naradi i akumulator. V opacném
pfipadé vam mohou nafadi nebo akumulator
vyklouznout z ruky a mohlo by dojit k jejich
poskozeni Ci ke zranéni.
Jestlize chcete blok akumulatoru vyjmout, vysurite jej se
souCasnym presunutim tlaCitka na pfedni strané
akumultoru.
Pfi instalaci akumulatoru vyrovnejte jazyCek na bloku
akumulatoru s drazkou v krytu a zasunte akumulator na
misto. Akumulator zasunte na doraz, az zacvakne na
misto. Neni-li tlacitko zcela zajisténo, uvidite na jeho
horni strané Cerveny indikator.

/A\POZOR:
Akumulator zasunujte vzdy zcela tak, aby nebyl
Cerveny indikator vidét. Jinak by mohl akumulator
ze zafizeni vypadnout a zpUsobit zranéni obsluze
Ci pfihlizejicim osobam.
Blok akumulatoru nenasazujte nasilim. Nelze-li

akumulator zasunout snadno, nevkladate jej
spravné.

POZNAMKA:
Narfadi jen s jednim nasazenym blokem

akumulatoru nepracuje.

Systém ochrany naradi a akumulatoru

Narfadi je vybaveno systémem ochrany naradi a
akumulatoru. Tento systém automaticky prerusSi
napajeni motoru, aby se prodlouZila Zivotnost nafadi a
akumulatoru.

Budou-li nafadi nebo akumulator vystaveny nékteré z
nize uvedenych podminek, nafadi se béhem provozu
automaticky vypne. Za urcitych podminek se rozsviti
kontrolky.

Ochrana proti pretizeni

Pokud se s nafadim pracuje zplsobem vyvolavajicim
mimoradné vysoky odbér proudu, nafadi se automaticky
a bez jakékoli signalizace vypne. V takové situaci nafadi
vypnéte a ukoncCete Cinnost, pfi niz doslo k pretizeni
naradi. Potom naradi zapnéte a obnovte ¢innost.



Ochrana proti prehiati naradi

Indikace zbyvajici kapacity akumulatoru

O:zAP [:Blika

Pokud je nafradi prehfaté, automaticky se zastavi,
kontrolka akumulatoru bude blikat asi 60 sekund. V
takovém pfipadé nechte naradi vychladnout, nez je
zZnovu zapnete.

Ochrana pred pfiliSnym vybitim

V pfipadé nizké zbyvajici kapacity akumulatoru se
naradi automaticky vypne. Jestlize produkt pfi ovladani
prepinali nepracuje, vyjméte z nafadi akumulatory a
nabije je.

Indikace zbyvajici kapacity akumulatoru

(Pouze pro bloky akumulatorii oznacené pismenem
,B“ na konci ¢isla modelu.)

Fig.2
Stisknutim kontrolniho tla¢itka na bloku akumulatoru

zobrazite zbyvajici kapacitu akumulatoru. Kontrolky
indikatoru se na nékolik sekund rozsviti.
Kontrolky
I D n Zbyvaijici
kapacita
Sviti VYP Blika
I I I I 75 az 100 %
I I I 50 a2 75 %
I I 25 az 50 %
I |:| 0az25%
1 [ ] Nabijte
HEE akumulator.
I I Doslo
e pravdépodobné
k poruse
|:| |:| I I akumulatoru.
POZNAMKA:

Kapacita udavana indikatorem se mize mirné lisit
od kapacity skute¢né v zavislosti na podminkach
pouzivani a teploté prostredi.

Indikace zbyvajici kapacity akumulatoru

(Specificky pro danou zemi)

Fig.3

Stisknutim  kontrolniho tlaCitka zobrazite kontrolky

akumulatoru signalizujici zbyvajici kapacitu akumulatoru.

Kontrolky akumulatoru signalizuji stav odpovidajicich
akumulatoru.
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Stav indikatoru akumulatoru

[:zaP [J:vyP []:Blika

Zbyvaijici kapacita
akumulatoru

50 % - 100 %

20 % - 50 %

0% -20%

Nabijte akumulator

Zapinani

/\POZOR:
Pfed vloZenim akumulatoru do nastroje vzdy
zkontrolujte spravnou funkci spousté a zda se po
uvolnéni vraci do vypnuté polohy.

Fig.4

Chcete-li nastroj uvést do chodu, staci stisknout jeho
spoust. Otacky nastroje se zvétSuji zvySenim tlaku
vyvijeného na spoust. Chcete-li nastroj vypnout,
uvolnéte spoust.

Fig.5

Pro nepretrzity provoz stisknéte spoust, stlacte tlacitko
zamku a potom spoust’ uvolnéte.

Jestlize chcete nafadi v aretované poloze vypnout,
stisknéte zcela spoust’ a zase ji uvolnéte.

Zména otacek

Fig.6
Maximalni objem vzduchu Ize regulovat otoenim
otoného volie. To lze udélat, i kdyZz nafadi bézi.
POZNAMKA:
Oto¢nym volicem rychlosti Ize otaCet pouze do
polohy 6 a zpét do polohy 1. Voli€em neotacejte
silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojit k poruse
funkce regulace otacek.
PFi praci v prostfedi, kde je vysoka teplota, se
naradi mize vypnout kvuli systému ochrany pred
pfehfatim. V takovém pfipadé nechte nafadi
vychladnout. V prostfedi, kde je vysoka teplota,
nenastavuijte rychlost 6 (nejvyssi).

MONTAZ

/A\POZOR:
Pfed provadénim libovolnych praci na nastroji se
vzdy presvédCte, zda je nastroj vypnuty a je
odpojen jeho akumulator.



Instalace dlouhé hubice
Fig.7
Pokud chcete nainstalovat dlouhou hubici:
1. Zarovnejte maly vystupek na krytu s drazkou na
dlouhé hubici.
2.  Zasunte dlouhou hubici a otacejte ji ve sméru
hodinovych ruci¢ek, dokud se k sobé& nedostanou

trojuhelnikové znacky na dlouhé hubici a na krytu.

Fig.8
Délku hubice Ize nastavit zménou aretacni polohy.

Instalace prodluzovaci hubice/ploché hubice
(volitelné prislusenstvi)

Prodluzovaci hubici/plochou hubici Ize nainstalovat na
konec dlouhé hubice stejnym zpusobem, jak je popsano
vyse.

Instalace ramenniho popruhu

(volitelné prislusenstvi)

Fig.9

Ramenni popruh zahaknéte za zavés naradi.

Pfed pouzitim nastavte délku popruhu, aby s nim bylo
mozné snadno pracovat.

PRACE

Ofukovani
Fig.10

/\POZOR:
Kdyz je dmychadlo zapnuté, nepokladejte je na
zem. Do otvoru sani by se mohl dostat pisek nebo
prach a mohly by vést k osobnimu zranéni.
Dmychadlo drzte pevné v ruce a pomalymi pohyby
provedte pozadovanou praci.
Prfi praci kolem budov, vétsich kamenl ¢&i vozidel
nasmeérujte hubici pry¢ od téchto objektl.
PFi praci v zakoutich za&néte v koutu a postupujte do
volného prostoru.

UDRZBA

A\POZOR:
Pfed zahajenim kontroly nebo udrzby nastroje se
vzdy presvédcte, zda je nastroj vypnuty a je
odpojen akumulator.
Nikdy nepouzivejte benzin, benzen, fedidlo,
alkohol &i podobné prostfedky. Mohlo by tak dojit
ke zménam barvy, deformacim ¢&i vzniku prasklin.

Cisténi
Fig.11

VnéjSi Casti nafadi Cas od Casu otfete tkaninou
navlhéenou v mydlové vodé.
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V ramci zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veSkera dalSi udrzba d&i
sefizovani svéfeny autorizovanym servisnim stfediskim
DOLMAR pouzivajicim vzdy nahradni dily DOLMAR.

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

/A\POZOR:
Pro va$ nastroj Dolmar, popsany v tomto navodu,
doporu€ujeme pouzivat toto pfislusenstvi. P¥i
pouziti jiného pfislusenstvi & nastavcl muaze
hrozit nebezpeci zranéni osob. PfisluSenstvi Ize
pouzivat pouze pro stanovené ucely.
Potfebujete-li  bliz§i informace ohledné tohoto
pfisluSenstvi, obratte se na mistni servisni stfedisko
firmy Dolmar.
Originalni akumulator a nabijecka Makita/Dolmar
Ramenni pas
ProdluZovaci hubice
Plocha hubice

POZNAMKA:
Nékteré polozky sezhamu mohou byt k zafizeni
pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi. Pfibalené
pfisluSenstvi se mize v rdznych zemich lisit.



Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

885401B912 www.dolmar.com



